Hinnasilt S seeria K67 S 1000 RR

S seeria K67 S 1000 RR

SOODUSHIND BAASHIND
M pakett 4 480€
5 aastane garantii 0€
Dunaamiliselt muudetava jaikusega vedrustus (DDC) 0€
Dynamic pakett 1 400€
Eestikeelne manual 0€
EU-sisu 0€
Kaasreisija komplekt 0€
Kaepidemete soojendus 0€
M Carbon velg 0€
M Endurance kett 0€
M sport iste 0€
Pillion istmekate 105€
PuUsikiiruse hoidja 0€
Race pakett 960€
Rehvir6hu kontroll 245€
Signalisatsioon 245€
Soidureziimid PRO 0€
Sport valjalaskeslsteem 0€
TEHNILISED ANDMED
Silindri labimoot x kolvikaik: 80 mm x 49,7 mm Eesmine velg: 3,50 x 17 tolli
Mootorimaht: 999 cm3 Tagumine velg: 6,00 x 17"
Max. véimsus: 154 kW (210 hj) 11 000 p/min juures Eesmine rehv: 120/70 ZR 17
Max. péérdemoment: 113 Nm 11 000 p/min juures Tagumine rehv: 190/55 ZR 17
Surveaste: 13,3:1 Istme korgus: 824 mm
Max.kiirus: 303 km/h Jalgade sisekiilje kaar: 1845 mm
Kutusekulu 100 km kohta piusikiirusel 90 km/h: 6,41 Kasutatav paagi maht: 16,5 |
CO2 heitmed: 149 g/km Pikkus: 2073 mm
Generaator: 450W Korgus (ilma peeglideta): 1205 mm
Aku: 12V / 5 Ah, liitiumioon Laius (ilma peeglideta): 848 mm
Vedrukaik, ees/taga: 120 mm /117 Tiihimass, séiduvalmis, tais kiitusepaagiga: 197 kg
Teljevahe: 1457 mm (koos M vaistluspaketiga 193,5 kg) 1)
Jareljooks: 99,8 mm Taismass: 407 kg
Roolikannu péordenurk: 66,2° Kandevoime (standardvarustusega): 210 kg
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Hinnasilt S seeria K67 S 1000 RR

STANDARDVARUSTUS

Standardvarustus

* 2 pihustit silindri kohta < Tagaratta blokeerumist
parssiv sidur (anti hopping clutch) < 4-silindriline
ristmootor « EU 5 -« Kettllekanne -« Kaiguvahetuse
assistent Pro « ABS Pro < kergmetallveljed « DTC
Dunaamiline veojéukontroll < Dinaamiline
pidurduskontroll « BMW Motorrad Integral ABS

* Reguleeritav tagumine eelkoormus < Rooliamort
stabilisaator <« M raami KIT < M keredetailid

» Radiaalne eesmine pidurisadul - Tagurpidi kahvel

* Dinaamiline pidurituli « Elektrooniline immobilaiser
* 6,5" TFT infopaneeli « Mugav suunatule lilitus < LED
suunatuled < LED tagatuli « LED lahi- ja kaugtuli « M
kergema kaaluga aku e« Multikontroller < Kukkumise
andur « USB pistikupesa ¢ Pardakompuuter

* Tagaistme kate < SéidureZiimid < Kasipiduri hoob
reguleeritav + Reguleeritav sidurihoob < Connectivity,
sisaldab 6,5" TFT infopaneeli < Hill Start Control Pro
* Alumiiniumist kitusepaak + MSR (Dinaamiline
mootori pidurdus kontroll)  Race ABS (osaliselt
integreeritud), sbéidureziimidega tihendatud ABS

* Valmisolek tagurpidikdigu vahetamiseks
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