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E seeria K83  F 900 R

10 848€ BAASHIND

9 528€
5 aastane garantii 0€
ABS Pro 0€
Dünaamiline veojõukontroll (DTC) 0€
Eestikeelne manual 0€
Käepidemete soojendus 185€
MSR (dünaamiline mootori pidurdus kontroll) 0€
Pro sõidurežiimid 350€
Signalisatsioon 195€
Võtmevaba käivitus (Keyless Ride) 230€
Käiguvahetuse assistent Pro 360€

TEHNILISED ANDMED
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Tüüp:

Silindri läbimõõt x kolvikäik:
Mootorimaht:
Max. võimsus:

Max. pöördemoment:

Surveaste:
Segukontroll:

Heitmekontroll:

Max.kiirus:

Kütusekulu 100 km kohta püsikiirusel 90
km/h:

CO2 heitmed:
Kütuse tüüp:

Generaator:

Aku:
Sidur:

Drive:

Käigukast:

Raam:

Esiratta vedrustus:

Tagaratta vedrustus:

Vedrukäik, ees/taga:

Teljevahe:
Järeljooks:
Roolikannu pöördenurk:
Eesmine velg:
Tagumine velg:
Eesmine rehv:
Tagumine rehv:
Tagapidur:

ABS:
Istme kõrgus:

Jalgade sisekülje kaar:

Kasutatav paagi maht:
Reservmaht:
Pikkus:
Kõrgus (ilma peeglideta):
Laius (ilma peeglideta):
Tühimass, sõiduvalmis, täis kütusepaagiga:

Täismass:
Kandevõime (standardvarustusega):

Neljataktiline kahesilindriline
vesijahutusega reasmootor, neli klappi silindri

kohta, kaks ülanukkvõlli, kuivkarteriga
õlitussüsteem

86mm x 77mm
895 cm3

77 kW (105 hj) 8500 p/min
juures; vähendatud võimsusega versioonis: 35

kW (48 hj) 6500 p/min juures
92 Nm 6500 p/min

juures; vähendatud võimsusega versioonis: 66
Nm 4500 p/min juures

13,1:1
Elektrooniline kütuse

sissepritse
Suletud 3-astmeline

katalüsaator, heitgaasistandard EU-5
216 km/h; vähendatud

võimsusega versioonis: 162 km/h

4,2l/100km
99 g/km

Pliivaba bensiin, minimaalne
oktaanarv 91 (RON);

Püsimagneti generaator, 416
W (nimivõimsus)

12 V / 12 Ah, hooldusvaba
Mitmekettaline märgsidur

(tagaratta blokeerumist vähendav),mehaaniline
Katkematu O -

rõngastihenditega kett koos põrutuse
pehmendamisega tagaratta rummul

Karterisse integreeritud
pidevalt hambuv 6-käiguline käigukast

Sillatüüpi raam,terasest
konstruktsioon

Pööratud asendis
teleskoopkahvel, Ø 43 mm

Valatud alumiiniumist
topeltõõtshoob, keskne amortisaator,

hüdrauliliselt reguleeritav vedru eelpinge,
reguleeritav tagasilöögi summutus

135 mm / 142 mm
(alandatud vedrustusega: 115 mm / 122 mm)

1518 mm
114,3 mm

60,5°
3,50 x 17 tolli
5,50 x 17 tolli
120/70 ZR 17
180/55 ZR 17

Üksik 265 mm piduriketas, ühe
kolviga liikuv pidurisadul

BMW Motorrad ABS
815 mm (alandatud

vedrustusega: 770 mm; madala istmega: 790
mm; kõrge istmega: 835 mm; mugava istmega:

840 mm; eriti kõrge istmega: 865 mm)
1820 mm (alandatud

vedrustusega: 1755 mm; madala istmega: 1785
mm, kõrge istmega: 1860 mm, mugava istmega:

1870 mm, eriti kõrge istmega: 1890 mm)
13 l
3,5 l

2140 mm
1130 mm
815 mm

211 kg
430 kg
219 kg

STANDARDVARUSTUS



Hinnasilt E seeria K83  F 900 R

3/3

Standardvarustus

• Kahe silindriline mootor  • Tagaratta
blokeerumist pärssiv sidur (anti hopping clutch)
• EU 5  • Valatud alumiiniumveljed  • ASC
(Automatic Stability Control) automaatne
stabiilsuskontroll  • BMW Motorrad ABS
• Reguleeritav tagumine eelkoormus
• Rooliamort stabilisaator  • Tagurpidi kahvel
(Upside down fork)  • Tagumise vedrustuse
tagasilöögi reguleerimine  • 12V voolupistik
• Dünaamiline pidurituli  • Elektrooniline
immobilaiser  • Värviline TFT ekraan  • Mugav
suunatule lülitus  • LED suunatuled  • LED
tagatuli  • LED lähi- ja kaugtuli  • Multikontroller
• pardakompuuter  • Sõidurežiimid  • Käsipiduri
hoob reguleeritav  • Reguleeritav sidurihoob
• Ühes tükis pikk iste

Tootmise lisa

• EU lisad

Lisavarustus

• Connectivity ( sisaldab TFT ekraani )


