Hinnasilt R seeria K50 R 1250 GS

R seeria K50 R 1250 GS

23 800€ 17 190¢

5 aastane garantii
Adaptiivsed esituled
Comfort pakett

Dunaamiline elektroonilise vedrustuse assistent
(Dynamic ESA)

Dunaamiline mootori pidurduse kontroll (Dynamic MSR)
Dynamic pakett
Eestikeelne manual

GPS seadme ettevalmistus
Kaasreisija komplekt
Kaekaitsmed

Kaepidemete soojendus
Kaiguvahetusassistent Pro
Kodarveljed mustad
Kroomitud heitgaasitorustik
Kruiisituled

Kuljekohvrite kinnitused
Multifunktsionaalsed tuled
Multifunktsionaalsed tuled Il
Paevasodidutuled

Pro esituled

Pro sdidureziimid
PuUsikiirusehoidja (cruise control)
Rehvirdhu kontroll
Signalisatsioon

Sport summuti

Style GS Trophy pakett
Touring pakett

Tulede pakett

0€
0€
680€
0€

0€
1475€
0€
0€
290€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
0€
245€
910€
1220€
740€
750€
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Hinnasilt R seeria K50 R 1250 GS

Voétmevaba kaivitus (Keyless Ride) 0€

TEHNILISED ANDMED

2/4



Tlp: ohk-/vedelikjahutusega
neljataktiline kahesilindriline boksermootor, millel
on kaks tlemise nukkvolli silindri kohta, keskne
tasakaalustusvoll ja BMW ShiftCami
dinaamiline klapi juhtimissusteem

Silindri labimoot x kolvikaik: 102,5 mm x 76
mm
Mootorimaht: 1254 cm3

Max. voimsus: 100 kW (136 hj) 7750 p./min
143 Nm 6250 p./min
12,5: 1
elektroonilises kituse
sissepritse sisselaskekollektoris

Max. p66rdemoment:
Surveaste:
Segukontroll:

Heitmekontroll:  suletud ahelaga 3-astmeline
katalUsaator, heitgaasistandard EU-5
Max.kiirus: 200 km/h
Kiitusekulu 100 km kohta piisikiirusel 90
km/h:
4,751
CO2 heitmed: 110 g/km
Kiituse tiitip: pliivaba bensiin, oktaanarv 95

(RON), automaatne kitusekvaliteedi
korrigeerimine (91 kuni 98 RON)

Generaator: kolmefaasiline generaator (510
nimivéimsus)

Aku: 12 V /11,8 Ah, hooldusvaba
Sidur: sidur dlivannis, hidrotoruga,
tagarataste mitteblokeeruv susteem

Drive: vollajam
Kaigukast: pusikaigukast 6-kaiguline
spiraalhammastega kaigukast

Raam: kaheosaline raam poltidega

ees ja taga, toetav mootoriplokk

Esiratta vedrustus: BMW Motorrad
Teleskoopkahvel 1abimo6t 37 mm, keskne
amortisaatori tugi

Tagaratta vedrustus: valatud alumiiniumist
Uhepoolne tugitugi BMW Motorrad Paraleveriga,
progressiivse summutusega (WAD) keskne
amortisaatori tugi, hudrauliline vedru eelpinge
astmeteta reguleerimine kasirattaga, kasirattaga
reguleeritav tagasilédgisummuti

Vedrukaik, ees/taga: 190 mm /200 mm

STANDARDVARUSTUS

Hinnasilt R seeria K50 R 1250 GS

Teljevahe: 1514 mm
Jareljooks: 100,6 mm
Roolikannu po6rdenurk: 64,3°
Eesmine velg: 3,00 x 19"
Tagumine velg: 4,50 x 17"
Eesmine rehv: 120/70 R 19
Tagumine rehv: 170/60 R 17

Esipidur: topelt 305 mm ujuvad
pidurikettad, 4-kolvilised radiaalsed
pidurisadulad

Tagapidur: Uksik 276 mm piduriketas, 2-
kolviline ujuv pidurisadul

ABS: BMW Motorrad Integral ABS

(osaliselt integreeritud), lukustatav

850 mm /870 mm
(madaltatult: 800 mm / 820 mm)

Jalgade sisekiilje kaar: 1870 mm /1910 mm
(madaltatud: 1750 mm /1790 mm)

Istme koérgus:

Kasutatav paagi maht: 201
Reservmaht: 41
Pikkus: 2207 mm
Korgus (ilma peeglideta): 1430 mm
Laius (ilma peeglideta): 952,5 mm
Tuhimass, sdiduvalmis, tais kiitusepaagiga:
249 kg
Taismass: 465 kg

Kandevoime (standardvarustusega): 216 kg

3/4



Hinnasilt R seeria K50 R 1250 GS

Standardvarustus Tootmise lisa

» 2-silindriline boksermootor 6hk-/vedelik * EU lisad
jahutusega -« Tagaratta blokeerumist

parssiv sidur (anti hopping clutch) « BMW
ShiftCam < EU 5 -« Kardaanulekanne < BMW
Motorrad Integral ABS < BMW Motorrad
Paralever « BMW Motorrad Telelever « DTC
Dinaamiline veojéukontroll + Reguleeritav
tagumine eelkoormus < Rooliamort
stabilisaator « Vedrustuse dinaamiline
elektrooniline reguleerimine < Tagumise
vedrustuse tagasilédgi reguleerimine « 12V
voolupistik ¢ DlUnaamiline pidurituli

* Elektrooniline immobilaiser ¢ 10,25" TFT
infopaneeli « Mugav suunatule lilitus < LED
suunatuled < LED tagatuli < LED lahi- ja
kaugtuli < Multikontroller + USB laadimispistik
» pardakompuuter < Kaks eraldi istet

» Soidureziimid « Pakiraam < Kasipiduri hoob
reguleeritav + Keskmine seisuhark

» Reguleeritav sidurihoob < Karterikaitse

* Reguleeritava kdrgusega tuuleklaas

» Eemaldatav numbrimargi alus « Connectivity,
sisaldab 6,5" TFT infopaneeli « DTC
Dunaamiline veojéukontroll valjalllitav

» Maestardi assistent (Hill Start Control)
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